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Trink- und AbwasserVerband
Eisenach - Erbstromtal

Allgemeine Hinweise fir Planung und Ausfiihrung zur Erneuerung von Anschlussleitungen
fur Abwasser im Zuge von BaumafBnahmen des TAV bei Erneuerung von offentlichen
Abwasserkanalen, sowie fur den Betrieb der Grundstiicksentwasserungsanlagen

Generell sollte vor Neuordnung der Grundstlicksentwasserungsanlage Uberprift werden, ob an den
vorhandenen Schéchten alle auf dem Grundstiick anfallenden Abwésser (Schmutzwasser /
Regenwasser) gefasst werden.

Um weiteren Problemen bei der Planung und Bauausfiihrung vorzubeugen geben wir Thnen hier noch
einige allgemeine Hinweise im Bezug auf Abwasser-Hausanschlisse:

Grundsticksanschluss:

Entsprechend der geltenden Entwasserungssatzung (EWS) des Trink- und AbwasserVerbandes
Eisenach-Erbstromtal in der zur Zeit glltigen Fassung erhélt jedes Grundstiick abhéngig von der im
offentlichen Bereich vorhandenen Entwasserungstechnologie je einen Schmutzwasser- und
Regenwasser- bzw. einen Mischwasseranschluss. Die Kosten zwischen dem Hauptkanal und der
Grundstlicksgrenze tragt der TAV.

Bitte beachten Sie, dass fur Grundstiicke mit mehreren Hausanschliissen bzw. Grundstiicke bei
denen Teile der Grundstiicksentwadsserungsanlage im 6ffentlichen Bereich zusammengefihrt
sind, zusatzliche Kosten mit der Erneuerung der Abwasseranlagen auf die Grundstiickseigen-
timer zukommen. Nach Mdglichkeit sollte versucht werden, alle Teile der Grundstiicksentwas-
serungsanlage innerhalb des Grundstiickes auf einen Anschlusspunkt zusammenzufihren.

Zusétzliche Hausanschlisse sind tiber die gesamte Lange durch den Anschlussnehmer zu
finanzieren.

Grundsticksentwasserungsanlage:

Gemal obenstehender Entwasserungssatzung sind Grundstiicksentwasserungsanlagen ,....nach
den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden bau- und wasserrechtlichen Vorschriften
sowie den Bestimmungen des Deutschen Normenausschusses herzustellen, zu betreiben, zu
unterhalten und zu dndern...."

Hier bitten wir Sie insbesondere zu berlicksichtigen, dass alle Teile der Grundstiicksentwasserungs-
anlage jederzeit und problemlos gewartet (Spiilung) und kontrolliert (TV-Untersuchung,
Dichtheitsprobe) werden kénnen.

Die Grundstiicksentwasserungsanlage muss in allen Teilen dicht gegen Austreten von
Schmutzwasser und Eindringen von Grundwasser ausgefiihrt sein. Laut Entwasserungssatzung ist
durch den Anschlussnehmer die Dichtheit der Anlage nachzuweisen und im zeitlichen Abstand von
zehn Jahren Uberpriifen zu lassen.

Es ist zu prufen, ob die Grundstiicksentwasserungsanlage eine ausreichend dimensionierte
Entluftungsleitung, welche bis Uber Dach reicht, besitzt!

Des Weiteren ist ein Bestandsplan Uber die Grundsticksentwasserungsanlage anzufertigen. Dieser
ist dem Trink- und AbwasserVerband auf Verlangen vorzulegen.

Hausanschlussschacht:

Der Hausanschlussschacht ist entsprechend den geltenden anerkannten Regeln der Technik (DIN
EN 752 sowie zugehdrigen nationalen Folgenormen und DWA-Regelwerk) zu errichten. Bei einer
Tiefe des Schachtes < 1,20 m ist die Errichtung eines Anschlussschachtes in der Nennweite DN 400
oder 600 moglich.

Niederschlagswasser:

Nach Mdglichkeit sollte das auf dem Grundstiick anfallende Niederschlagswasser auf dem
Grundstick genutzt / versickert werden. Gemaf § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz hat die
ortsnahe Versickerung oder Verrieselung Vorrang vor der Einleitung in das Kanalnetz des TAV. Das
schadlose Abfiihren des Uberschissigen Niederschlagswassers ist zu gewahrleisten, ein Ableiten auf
andere Grundstlicke darf nicht erfolgen.
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5. Drainagewasser:
Die Einleitung von Grund- und Drainagewasser in die 6ffentliche Kanalisation ist

grundsatzlich verboten. Der Bauherr muss deshalb bei der Baudurchflihrung geeignete
bauliche Vorkehrungen gegen eine Kellerdurchfeuchtung treffen (z.B. durch eine
wasserdichte Betonwanne).

Ausnahmen kdnnen auf Antrag genehmigt werden. Soll bei BaumaBnahmen auf einem
Grundstiick voribergehend Grundwasser zur Trockenlegung der Baugrube in die
Kanalisation eingeleitet werden, ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.

6. Riuckstausicherung:
Entsprechend der Entwasserungssatzung des TAV hat sich jeder Anschlussnehmer gegen Riickstau
des Abwassers aus dem Abwassernetz selbst zu schiitzen. Maf3gebend hierfiir ist die sogenannte
Ruckstauebene. Das ist die Hohe, bis zu der das Abwasser im offentlichen Abwassernetz ansteigen
kann. In der Regel wird dieses Niveau durch die Hohenlage des nachsten, oberhalb der
Hausanschlussleitung gelegenen Schachtes im 6ffentlichen Netz bestimmt. Riickstaugefahrdet sind
alle offenen Punkte der an den Kanal angeschlossenen Grundstiicksentwasserungsanlage, welche
sich unterhalb der Rickstauebene befinden; z. B. Bodeneinlaufe in Keller und Hof,
Sanitéreinrichtungen usw..
Bei der Auswahl von Rickstausicherungen sollten Sie beachten, dass einfache, frei hangende
Stauklappen nicht fur fakalienhaltiges Abwasser geeignet sind. Zudem missen die
Ruckstausicherungen regelmaiig gewartet werden, um Ihren Versicherungsschutz nicht zu
gefahrden.

7. Grundsticksentwésserung unterhalb des Kanalniveaus
Besteht zum 6ffentlichen Kanal kein ausreichendes Gefélle, so kann der TAV vom Anschlussnehmer
den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwasserung des Grundstlickes verlangen, wenn
ohne diese Anlage eine ordnungsgemalle Beseitigung des Abwassers nicht mdglich ist. Die
Grundsticksentwasserungsanlagen sowie Arbeiten daran diirfen It. der zurzeit geltenden
Entwasserungssatzung nur durch fachlich geeignete Unternehmen ausgefihrt werden.
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8. Abwasser aus Regenwassernutzung / Hausbrunnen
Abwasser, welches aus Regenwasserzisternen oder Hausbrunnen in die Kanalisation eingeleitet
wird, ist Uber einen geeichten Zahler zu erfassen.
Weitere Informationen hierzu erfragen Sie bitte beim TAV.

9. AuRerbetriebnahme von Anlagen / Leitungen innerhalb der Grundstticke
Grundstiicksklaranlagen sind nach gesonderter Aufforderung durch den TAV entleeren zu lassen
und zu beseitigen oder bis auf mindestens 0,80 m unter der Gelandeoberkante abzubrechen und
nach Durchschlagen der Sohle mit faulnisfreiem, verdichtungsfahigem Material zu verfiillen. Eine
anderweitige Nutzung von Grundstiicksklaranlagen ist dem TAV anzuzeigen.
Stillzulegende Leitungen sind, zur Vermeidung von unkontrollierten Wasserbewegungen im
Untergrund bzw. zum Schutz vor Wassereintritt in Gebaude, auszubauen oder fachgerecht dauerhaft
dicht zu verschlieRBen.

Wir hoffen, lhnen fur die Vorbereitung der Neuordnung Ihrer Anlagen zur Grundstiicksentwasserung
weitergeholfen zu haben. Fiur Rickfragen im Zusammenhang mit der Baumal3nahme steht lhnen der
zustandige Bearbeiter des Bereiches Investitionen zur Verfligung:

Bearbeiter Durchwabhl
[] FrauRose ...231
[] Herr Sauer ...420
[]  Herr Degenhardt ...234
Trink- und AbwasserVerband Eisenach-Erbstromtal 7%:036928/961-0
Am Frankenstein 1 &:036928/961 -444
99817 Eisenach info@: info@tavee.de
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